Provincia Autonoma di Trento

Servizio Ospedaliero Provinciale

U.O. Trentino Emergenza 118
Direttore: dott. Paolo Caputo

via Giovanni Pedrotti, 16 — 38121 Trento
tel. 0461 904703 — fax 0461 904707
E-mail: segreteria.tell8@apss.tn.it

Pec: apss(@pec.apss.tn.it

Rep. 63)qu

Class. VI1.13.7

Trento, /(CQ /U/L(%b 232 O

Egregi Signori

Dirigenti Medici

U.O. Trentino Emergenza
SEDE

Egregi Signori
Infermieri Coordinatori
U.O. Trentino Emergenza
SEDE

Oggetto: Istruzioni utilizzo sanificatore “Hygenio”.

‘ Si trasmettono in allegato le istruzioni per 1’utilizzo del sanificatore “Hygenio”, pregando gli
infermieri coordinatori di diffonderlo al personale interessato.
Ringraziando della collaborazione porgo,

‘ Cordiali saluti.
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UTILIZZO SANIFICATORE HYGIENIO Doc:

Istruzioni utilizzo
SANIFICATORE HYGIENIO

Marzo 2020

REDATTO

Inf, Coord. Mayro Anesi
OO NAe

APPROVATO

Dott. Paolg¢Caputo
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OBIETTIVO GENERALE

Definire le procedure per la sanificazione ad elevata specificita dei mezzi sanitari e/o presidi
che necessitano di riutilizzo immediato.

LUOGO DI APPLICAZIONE
U.O. Trentino Emergenza 118 Postazione di Trento

DESTINATARI
Operatori Tecnici Autisti Soccorritori
Infermieri

PROCEDURA INVIATA A
Operatori Tecnici Autisti Soccorritori
Infermieri

Medici

ALLEGATI
[struzioni d’Uso Hygienio Mod. C4.PO
Scheda tecnica disinfettante

REDATTO A" ICATO APPROVATO
Nadia Fontan S
Inf. Coord. Maurg) Anesi Carlo Galvan

~ Michela Caurfio
D /N Gabriele Pellegfing
J

Dott. Paplo Caputo
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Descrizione

Hygienio € un dispositivo per I’applicazione a caldo del disinfettante.
Permette di sanificare superfici e materiali di ogni tipo senza bagnare, il tutto rapidamente e con un riutilizzo
immediato degli spazi e delle attrezzature. Permette di trattare qualsiasi altro luogo che necessiti di un efficace ed

elevato livello di sanificazione.

e R W

DATI TECNICI E COMPONENTI PRINCIPALI

Alimentazione elettrica:
- 230 V - 50 Hz. A
Potenza massima assorbita: | &
- 1400 watt : (]
- 1900 watt con SPRINTER. |

’ asta v
lancia [

porta-lancia e

Capacita serbatoi:
- 2,0 It acqua

! '\ porta-contenitore i

- 2,0 It soluzione disinfettante 1/ maniglione

quadro il posteriore

Peso: comandi manometro /|| A -

- 26 kg ca. (serbaloi vuoti). ) f ¥ serbatoio
maniglione % b = acqua
posteriore ‘ S~ b U~

Yl > 3
(L] -4 i
supporto pr o] | § :\i | B
avvolgicavo a / e S |
[ | ir = ‘ 1 P b .
| f ~ [ | . serbatoio
[ W T [ soluzione
‘ \ [ disinfettante
HYGIENIO s.r.l. ( € |
20n wpEe San Becondo
US010 Cia o Castel - PO |
Tel +39.075 BS70729 |
Fon +28 075857604 J
1 S by garen com N 1 |
@ il DpgercBtygerio owm T~ < Il | }}
modetio:|  C4D poso fg) ;[ 18 | alimentazione: [ 230V - 50Hz | — ‘ f/ v.L_J, { | 0, ‘ i-‘f
malricola anno di costruzione:| 2008 T L AL
P21 | potenza massima: | 1900 watt : (I r;'l b
I ({')_\) ATTENZIONE: PERIGOLO DI SCOTTATURE i el:g;?r?ca -‘ L &
E § : parte parte o
anlteriore posteriore
AN
REDATTO \'% ICATO APPROVATO
Nadia Fontan
Inf. Coord. Maurg Anesi Carlo Galvan Dott. Paolp Caputo
- . Michela Caumo
oue . Gabriele Pellegrini

]
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Meccanismo d’azione

Hygenio utilizza il forte potere di penetrazione del vapore per far giungere sulle superfici da trattare il disinfettante ad
azione battericida/virucida.

Modalita Operative

Il dispositivo viene utilizzato ad ogni intervento di pulizia/sanificazione programmata ed ogniqualvolta sia
avvenuto un trasporto di un paziente con sospetta o conclamata patologia infettiva.

Il sanificatore va utilizzato su superfici gia deterse e pulite 2 meno che non si voglia ottenere un abbattimento
batterico su superfici sporche di materiale organico. Dopo I’abbattimento si dovra procedere alla pulizia
ordinaria.

Si rammenta che il sanificatore non sostituisce la detersione e la pulizia dei supporti da trattare.

Durante le operazioni di sanificazione in particolare del vano sanitario il getto di vapore/disinfettante puod
mobilizzare goccioline-droplet contenenti microorganismi patogeni, pertanto risulta necessario che I'operatore
che effettua I'operazione indossi occhiali, mascherina FFP3, copricapo, guanti, camice protettivo, stivali in
gomma o in alternativa tenere le proprie calzature da Ia\}oro che a termine operazione dovranno perd a loro

volta essere sanificate esternamente con Hygienio.
o FTP2

Procedura

a- Riempire il serbatoio del disinfettante con la soluzione rappresentata da un litro di acqua distillata ed il
contenuto (25ml) di una confezione di disinfettante (capaciti max. serbatoio 2 litri), attualmente

ADANTIUM® PLUS.

b- Riempire il serbatoio dell’acqua generatrice di vapore con due litri di acqua distillata. Quando il livello dei
liquidi risultano insufficienti si accendono le relative spie.

- Accendere il dispositivo con il tasto ON (inizia la fase di riscaldamento-messa in pressione del liquido)

A

l

REDATTO VERIFICATO APPROVATO
Nadia Fonta o
Inf. Coord. Mayro Anesi Carlo Galvan Dott. Haglo Caputo
Y _ _— Michela Caurfio
A S Gabriele Pellegfini?*(
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d- Nell’attesa, preparare nell’apposito secchio una soluzione di cloro allo 0,1% (2 compresse da 4,6 gr di

Giodiclonil in 5 litri di acqua fredda di rubinetto fino al completo scioglimento)

Riempire con la soluzione uno spruzzatore da 500 ml. Applicare etichetta con data e ora scadenza ( efficacia
della soluzione = 48 ore)

Raggiunta la temperatura ottimale interna al generatore di vapore (dopo circa 15 minuti il manometro
raggiungera circa 4 bar) iniziare a far fuoriuscire il liquido di condensa dalla lancia premendo il tasto sulla
lancia, avendo I’accortezza di raccoglierlo nell’apposito contenitore fissato all’asta porta lancia.

I liquido di condensa ed il flacone da 25 ml del prodotto vanno smaltiti come rifiuto pericoloso o speciale nel
ROT

Dopo circa 60 secondi di fuoriuscita del liquido, il dispositivo emette tre brevi segnali acustici (tre “beep”) e la
spia luminosa blu (H) cessa di lampeggiare e rimane accesa fissa.

La macchina emette vapore + disinfettante ed & pronta per il trattamento

In caso di brevi pause va controllata I’eventuale formazione di condensa, raccogliendola nell’apposito
contenitore fissato all’asta porta lancia in modo da non bagnare le superfici trattate.

Erogare il vapore sanificante premendo il tasto della lancia ad applicare in modo uniforme mantenendo la
lancia ad una distanza di circa 40-60 cm dalle superfici. Non ripassare su superfici gia trattate per evitare
I’eccessivo deposito di vapore ed il conseguente gocciolamento di liquido.

Le superfici trattate non devono essere asciugate per non compromettere I’effetto residuale del disinfettante.

Al termine della sanificazione:

Prima di svestirsi e di spegnere I’apparecchio, sanificare la struttura esterna dello stesso con Hygienio.
Effettuare la svestizione come da procedura avendo I’accortezza di immergere nella soluzione di cloro
precedentemente preparata gli occhiali a maschera utilizzati e lasciarli in immersione per 15minuti,
successivamente asciugarli e riporli nell’armadio

Spegnere |’apparecchio.

Indossare un paio di guanti puliti

Spruzzare con la soluzione di cloro la lancia erogatrice e il tubo corrugato dell’apparecchio.

Inf. Coord. Mauro Anesi Carlo Galvan

i Michela Cau .
) QD S Gabriele Pellegfini |

REDATTO VYERIFICATO APPROVATO
Nadia Fontan N

Dott. ?{llo Caputo
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Pannello di comando
R e e S S i N L = ik ) Sl
| SPIE ESAURIMENTO SOLUZIONE SANIFICANTE ESAUNIIEN'FOACOU! I |
(segnala la necessith di riformimento) (segnala la necessita d rifomimento) | comm
l (Segnalaziani visive e sonore) ) , i | {1 comandisi attivano premendo | relativi |
I AT, S— \ / RESISTENZA j | i |
s N AVARIA \ / gnala |“attivith df risc ‘i i
r e (segnala necessith i | / del generatore di vapare) ]
I “ e « Merventi di manutenzione) '.‘ .I J o prme——— p— FUNZIONE HYGIENIO :
A ¢ attivato autematicamente
: L ! N r//ﬂ*\ == .e;:mmu disattivario per 'utilzzo. |
| AVVIAMENTO MACCHINA ™ . [ N \ TR :
| Raggiunta la temperatura ottimale interna al \‘\ . o SPRINTER |
- Generatore di Vapore (manometro a circa 4 | ] Utile in fase di partenza i
! bar), i {riduce | tempi di riscaldamento) :
| (! Utile per attivita prolungate ]
i I g o oo s e £ A o = s i+ e £ (mantiene a lungo (a pressione di regime) |
E“.?“ .l = .
I T /{.! ! EROGATORE !
I “-‘ w) | r & I comando operativo che consente |
| g § | I'erogazione dalla Lancia |
| H
| B\ |
| iniziare la fase di riscaldamento dei circuiti l \ . '
| erogando il getta di vapare (durata circa 607) | | |
nell’apposito contenitore fino a quando dopo un | i
| breve segnale sonoro (tripla beep) la spia | sccensione spegnimento
| luminosa blu (H) cessera di lampeggiare per | L |
rimanere accesa fissa. I SEmmESm—ImmmmTETaE el 4 I
! Attenzione : solo quando la spla blu della i 5- ER SR re ) AR S e 5 e Seemmsam——— ] ] l
| funzione Hygienio {H) & fissa la macchina ! Per Iz § ‘
i eroghera vapare + disinfettante e sara pronta 11! SERBATOI d::,:,:,::.ﬁ:‘ :;mu:::;cd;gr:e | |
: per il trattamento sanificante. il di utilizzo relative allo specifico | |, i
''''''''' T SERBATOIO prodatto disinfettants. i1 i
[oromr et s s e | SOLUZIONE 8 " o= oy = ” e :
| SUGGERIMENTI PER il I T & e etz ochmee | 1= - T ;
{ L’APPLICAZIONE i “scqua demineralizzata® || i SOSTITUZIONE UGELLO :
! 1 e "
| Er v e sanificante meciante il : | T T i 1 T w"‘w:bbﬂmﬂ'rmmo'w :
Erogare vapore sanificante meciante | nomale usura, dafa punia deila lancia [
| comando di erogazione ed applicare in modo - SERBATOIO | ! fuoriesce un getto imegolare i
omogeneo mantenendo, tra la lancia e le | i :
| superfici da trattare, una distanza di circa 40 / | I GEN;;;SI‘I:JARE - ! H m Rifornire solo con o Mlu::mr:;zhm: Svilara con :
| 60cm. | I “acqua demineralizzata” | | o . :
i Utilizzare guanti, occhiali e mascherina I i VAPORE | q:ma:—mwmmmmmmmo :
. filtrante { tutti di tipo omologato) durante le | {max 2 litri) ‘ operatiane & macchion fredda
| operazioni di sanificazione ed areare il locale i I | : ST ’ g :
\L ______________ eI ImeRE it st v s st st e i e Sl ! bacasimei rapale moacts (3 adirkee FIBBRAN) 2006
REDATTO VE&FEI_O APPROVATO
Nadia Fontan
Inf. Coord. Mauro Anesi Carlo Galvan é Dott. Paplo Caputo
Michela Caum:
; O — Gabriele Pellégri
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Stabilita del prodotto

La soluzione prodotta diluendo il disinfettante in acqua distillata resta attiva per 20 giorni.

Per un uso adeguato del dispositivo é necessario leggere attentamente il manuale d’uso.

REDATTO APPROVATO
Nadia Fontan ‘
Inf. Coord. Maurg Anesi Carlo Galvan
Michela Caugfo

U0 k. - Gabriele Pelle
74

Dott. P lo_Caputo




